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SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH ZEGAROWYCH
1. Pomiar nacisku pomiarowego
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2. Wykres histerezy nacisku pomiarowego
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3. Pomiar błędów wskazań
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4. Wykres wskazań czujnika
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ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

Czujnik zębaty zegarowy MDAa .......................... PN-68/M-53260 firmy ..................... nr fabryczny .................... nr inw .............................................. zgłoszony przez ............................ został sprawdzony przez ........................... ................................... w Pracowni Metrologii i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy ul. Kaliskiego 7. Badania przeprowadzono w temp. 20oC.

Wyniki sprawdzenia

	Lp
	Cecha sprawdzana
	Wartość dopuszczalna wg PN-68/M-53260
	Wynik sprawdzania

	
	
	Kl. I
	Kl. II
	

	1
	Nacisk pomiarowy
	<1,5 N
	<1,5 N
	

	2
	Zmiana nacisku pomiarowego
	<0,6 N
	<0,6 N
	

	3
	Zmiana wskazań na skutek nacisku bocznego
	<3 μm
	<5 μm
	

	4
	Zakres rozrzutu wskazań
	<3 μm
	<5 μm
	

	5
	Błędy wskazań:

- w przedziale 0,1 obr.  

  wskazówki

- w przedziale 0,5 obr.  

  wskazówki

- w przedziale 2,0 obr.  

  wskazówki

- w całym zakresie  

  pomiarowym
	<5 μm

<10 μm
<15 μm

<20 μm
	<8 μm

<15 μm

<20 μm

<30 μm
	

	6
	Histereza pomiarowa
	<3 μm
	<3 μm
	

	7
	Stan końcówki pomiarowej
	
	

	8
	Stan ogólny
	
	


Czujnik zalicza się do ........ klasy dokładności

Bydgoszcz, dnia ................ r.
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      (data i podpis sprawdzającego)
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